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- De situatieweergave van kavel, kavelgrenzen en oeversituatie
zijn een principeweergave van een vrije kavel met
aanmeerconstructie aan het Woldmeer in Meerstad, hieraan
kunnen geen rechten worden ontleend.

- De situatie ter plaatse van uw kavel kan afwijken van de
situatieweergave op deze tekening.

- De steigercontructie ter plaatse van uw kavel kan afwijken
van de aanmeerconstructie op deze tekening.

- Maten in meters, tenzij anders vermeld.
- Maten zijn minimale afstanden, tenzij anders vermeld.
- Palen worden uitgevoerd met paalmuts.
- Plaatsing van palen kan tot 10cm afwijken van de afgesproken

maatvoering.
- De minimale maatvoering is bepaald naar aanleiding van de

afmeting van onderhoudsvoertuigen van waterschap Hunze &
Aa's.

- Het is niet verplicht om in alle 3 zone's aanmeerpalen aan te
vragen.

- Er mogen meerdere aanmeerpalen binnen één zone
aangevraagd worden zolang de aangegeven minimale afstand
gehandhaafd blijft.

- Per kavel kunnen maximaal 6 aanmeerpalen aangevraagd
worden.

- De positie van de aangevraagde aanmeerpalen dient zodanig
bepaald te worden dat aanmeren mogelijk is voor de eigen
kavel. Dat betekent dat het niet noodzakelijk mag zijn om
tijdens het aanmeren van vaarwater gebruik te maken dat niet
in de lijn van de eigen kavel ligt.
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Bestaande situatie

Kavelgrens

Verlengde (fictieve) kavelgrens
Verlengde (fictieve)
bebouwingsgrens

Aanmeerpaal (locatie indicatief)
- maatvoering: 200x200x6000mm
- duurzaamheidsklasse 1
- sterkteklasse: D50
- houtsoort: Azobe
- inclusief paalmuts
- FSC gecertificeerd

Zone voor plaatsing aanmeerpaal

Steigerconstructie

Kavel
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